






D - UNTERSCHIED ZWISCHEN BISTER UND LIQUID POWER
Bister ist transparenter als Liquid Power und entspricht eher einer Tusche. Liquid Power ist  
ein flüssiges Pigment ohne Bindemittel und sehr farbintensiv. 
Brauner Bister (in flüssiger Form) ist UV beständig, die anderen Bister nicht. Bister ist nicht 
wasserfest, wird deshalb in den noch feuchten Untergrund eingearbeitet. Falls er auf den 
trocknen Untergrund aufgetragen wird, kann nachträglich mit Powertex fixiert werden 
(Powertex 1:1 mit Wasser mischen und diese Mischung aufsprühen und mit der 
Schwammrolle verteilen oder mit grosszügigen Pinselstrichen mit einem breiten 
Kunsthaarpinsel auftragen). 
Liquid Power ist 100% UV beständig, aber ohne Bindemittel nicht wasserfest. 
Das fertige Werk kann mit Easy Varnish versiegelt werden. ACHTUNG: Bister und Power 
Liquid vorher IMMER mit Powertex/Wasser Mischung fixieren.
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D - BISTER UND LIQUID POWER SIND KOMPATIBEL
Bister und Liquid Power können zusammen angewendet werden. Wenn die Farben 
ineinanderlaufen, entstehen spezielle Effekte. 
IMMER auf den noch feuchten Untergrund aufsprühen (Powertex, Acrylfarbe, usw.).
Mit weissem Liquid Power entstehen Pastellfarben. Auf eine dunkle Powertex Farbe 
aufgesprüht, entstehen helle Risse.
Durch Aufsprühen von Wasser in die flüssigen Farben entstehen schöne Farbverläufe, 
ungewollte Rinnspuren können weggesprüht werden und zu starke Farbtöne verdünnt 
werden.

D - ARBEITSWEISE FÜR EIN OPTIMALES RESULTAT
Für eine bessere Haftung die Leinwand vorrangig mit Wasser und Seife waschen, gut 
trocknen. Mit dem Spachtel eine dünne Schicht Powertex (Farbe je nach Projekt) 
auftragen. Dies kann mit dem Auftrag von Gesso verglichen werden, Powertex ist ein 
Universal Medium, das sich selbst nivelliert und eine sehr gute Haftung auf den meisten 
Untergründen hat. Nach diesem Auftrag verbinden sich die weiteren Schichten besser mit 
dem Untergrund. Für ein schnelles Auftragen und eine regelmässige Oberfläche, 
empfehlen wir die Anwendung mit dem XL Spachtel von Powertex. Trocknen lassen.
Eine zweite Schicht Powertex in der Mitte des Leinwand anbringen, zu den Seiten dünner 
auslaufen lassen. Diese sollte dicker sein als die Erste. Je dicker Powertex jetzt 
aufgetragen wird, desto grösser werden die Risse. Wählen Sie Bister und/oder 
LiquidPower nach Ihrer Wahl. Die beiden Produkte können auch zusammen angewendet 
werden. 
Zuerst die dünne Schicht Powertex mit den Farben besprühen, dann die dickere Schicht. 
Auf der dünnen Schicht entstehen feine Risse, auf der Dickeren gröbere Risse. Mit dem 
Haartrockner (höchste Stufe) die Oberfläche antrocknen, feine Schicht zuerst, dann immer 
mehr gegen die dickeren Schichten. 
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QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE CES 2 PRODUITS.
Le Bistre est beaucoup plus transparent que le Liquid Power et ressemble plus à une 
encre. Le Liquid Power est un pigment de couleur liquide, beaucoup plus intense que le 
bistre. Le Bistre brun est résistant aux UV, les autres couleurs ne le sont pas. Le Bistre 
n’est pas résistant à l’eau et nécessite un vernis après séchage. Le Liquide Power, quant 
à lui, est résistant aux UV à 100%, mais pas étanche. Protéger également vos pièces avec 
Easy Varnish après utilisation.

LES BISTRES ET LES LIQUIDPOWERS SONT COMPATIBLES
Utiliser les deux produits (Bistre et LiquidPower) ensemble sur un même projet (une 
peinture ou une sculpture). Leur association assure des effets de couleur spéciaux dans 
une couche de Powertex encore humide. Utiliser LiquidPower blanc pour créer des tons 
pastels, ou sur une couche de Powertex foncé pour obtenir des craquelures sombres 
(fissures sombres au lieu de fissures blanches). Garder également un vaporisateur d’eau 
à portée de main pour adoucir les couleurs trop intenses ou pour que les couleurs se 
mélangent plus harmonieusement.

SUIVEZ CES ÉTAPES POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL

Votre toile ne doit pas être près enduite à l’huile, mais apprêtée pour la peinture à 
l’acrylique. Pour une adhésion parfaite, et assurer l’adhérence du Powertex sur la toile, la 
laver avec de l’eau et du savon et la rincer. Appliquer d’abord un apprêt de Powertex, il a 
le même rôle qu’un gesso, rappelons que c’est un enduit universel, un super liant. Les 
couches successives adhérent systématiquement. Pour travailler rapidement, utiliser une 
spatule XL afin d’étaler finement la couche de base. Laisser sécher. Superposer une 
deuxième couche un peu plus épaisse au centre. Plus la couche de Powertex est épaisse, 
plus les fissures sont importantes. Choisir vos couleurs préférées et les mixer ensemble. 
Commencer par pulvériser sur la couche la plus fine de Powertex, afin que la couche la 
plus épaisse puisse sécher plus lentement. Puis vaporiser les couleurs sur l’épaisse 
couche de Powertex. Régler le sèche-cheveux sur le réglage le plus élevé et commencer 
à sécher la couche Powertex la plus fine, pour obtenir de minuscules craquelures. Traiter 
ensuite les couches un peu plus épaisses. Aborder la partie de votre création la plus 
épaisse en dernier.
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